LES NOUVELLES DEFINITIONS DES UNITES EN PHYSIQUE

MODE
(m) D’EMPLOI

Théorie de la Grande poubelle x1  Constante fondamentale x1  Unité x1  Formule mathématique x1  Laser x1

relativité restreinte x1

é
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PREREQUIS

’

MATERIEL NECESSAIRE

De quoi fabriquer Oscilloscope x1 Calculatrice x1 Regle x1 Crayon a papier x1
un interférometre de Michelson

Invention des lasers x1

71 JETER : 5] FABRIQUER

LES ANCIENNES METHODES A PARTIR DE 1983

( )

A METHODE A EVITER

Avant 1791 Utiliser la longueur
du bras du seigneur ou du pied
du roi.

Allumer un rayon laser et mesurer

pendant 1 seconde la distance qu’il
parcourt. Ca doit valoir exactement
d=cxt=299 792 458 metres.

\
1791 Mesurer la distance entre ~N
Barcelone et Dunkerque, en déduire Méthode plus pratique : mesurer la période T Calculer la longueur d’onde en metre en
le quart du méridien terrestre, d'un laser hélium-néon en utilisant la seconde. imposant la vitesse de la lumiére c.
puis diviser par 10 000 000.
Avec cette valeur, fabriquer un C Envoyer ce laser dans un interférometre de A\
meétre-étalon en platine et bien Michelson et observer des franges circulaires. O ¥
le protéger. " N =" "
. ’)\ z_
L, 7’
Déplacer un des miroirs, vous verrez les franges
changer puis revenir a leur position : faites-le deux
fois et vous aurez déplacé le miroir d'une distance
de 632,8 nm. Bravo, vous avez construit un metre !
S (enfin un peu moins, mais a vous de multiplier...) y

5 PARTAGER

Dupliquer le métre que vous avez
fabriqué pour le monde entier. s N

\

PENSEZ AU TRI SELECTIF !




